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ЗАСУВКА 

з обгумованим клином 
(серiя W292A) 

ДIАМЕТР: Ду 40-300 

ТИСК: Ру10/16 

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, неагресивнi рiдини до + 120°С. 

Застосовуеться в якостi запiрного пристрою на трубопрово
дах холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, 
технологiчних трубопроводах, якi транспортують середови
ща, неагресивнi до матерiалiв виробу. 

МАТЕРIАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ 
№ Назва Матерiал № 

1 Корпус Чавун EN-GJS-500-7 40 

2 Ущiльнення Каучук ЕРОМ 50 
3 Шток Нержавiюча сталь AISI 420 65 

4 Клин Чавун EN-GJS-500-7 80 

5 Гайка штоку Латунь 100 

6 Ущiльнення кришки Каучук ЕРОМ 125 
7 Кришка Чавун EN-GJS-500-7 150 

8 Ущiльнююче кiльце Силiкон 200 

9 Втулка Латунь 250 

10 Ущiльнююче кiльце Силiкон 300 
11 Штурвал Чавун EN-GJS-500-7 200 

12 Гайка штурвала Нержавiюча сталь 250 
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Назва PN L n-d о 01 н Вага 

W292A16-40 16 140 4-18 150 11 О 290 9,1 

W292A16-50 16 150 4-18 165 125 300 9,4 

W292A16-65 16 170 4-18 185 145 340 12,2 

W292A16-80 16 180 8-18 200 160 380 15 

W292A16-100 16 190 8-18 220 180 430 21 

W292A16-125 16 200 8-18 250 210 510 27 

W292A16-150 16 210 8-23 285 240 580 35 

W292A16-200 16 230 12-23 340 295 680 52 

W292A16-250 16 250 12-27 405 355 820 77 

W292A16-300 16 270 12-27 460 410 930 111 

W292A10-200 10 230 8-23 340 295 680 52 

W292A10-250 10 250 12-23 395 350 820 77 

W292A10-300 10 270 12-23 445 400 930 111 
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